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Ｎ８５０３－６０Ａ／６１ ディスクアレイコントローラ（Ａ） 
ご使用時の注意事項 

 
本ディスクアレイコントローラをご使用になる前に以下の内容をご確認ください。 

 

１．コンフィグレーション情報の保存について 
 

ディスクアレイコントローラの交換時には、ハードディスクのコンフィグレーション情報を 
ディスクアレイコントローラに保存してください。 
ハードディスクのコンフィグレーション情報をディスクアレイコントローラに保存しない 
場合、データが消失する危険があります。 

 
本ディスクアレイコントローラは、アレイのコンフィグレーション情報を、ハードディスクとコントロー

ラの両方に保存しています。故障等による、ディスクアレイコントローラの交換時にはハードディスクのコ
ンフィグレーション情報を、コントローラに保存する必要があります。 
もし、反対にコントローラのコンフィグレーション情報をハードディスクに保存すると、ＯＳの起動や、

ハードディスク内のデータへのアクセスができなくなり、データを消失する危険があります。 
必ず、ハードディスクのコンフィグレーション情報をディスクアレイコントローラに保存してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ディスクアレイコントローラ交換時は、下記手順を良く読んでコンフィグレーション情報の保存を行って 
  ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハードディスク

ｺﾝﾌｨｸﾞﾚｰｼｮﾝ 

情報 

保 存 ディスクアレイコントローラ

ディスクアレイコントローラ交換時 

ディスクアレイコントローラ交換／装置起動 

Configuration Utility を起動する 
↓ 

[Management Menu]の<Configure>選択 
↓ 

[Configure]の<View/Add Configuration>選択 
↓ 

[View Configuration]の<View Disk Configuration>選択 
↓ 

Scan Device が実行され、ﾊｰﾄ ﾃ゙゙ ｨｽｸのConfiguration情報が表示される
↓ 

<ESC>キー入力 
↓ 

[Save Configuration?]の<Yes>選択 

↓ 

 ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸの Configuration 情報が保存される  

↓ 

<ESC>キーを数回押して、[Management Menu]まで戻り 

Configuration Utility を終了する 

装置再起動 

ここで必ず、ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸの 

ｺﾝﾌｨｸﾞﾚｰｼｮﾝ情報 

<View Disk Configuration > 

を選択してください。 

 

ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗの 

ｺﾝﾌｨｸﾞﾚｰｼｮﾝ情報 

<View NVRAM Configuration> 

は選択しないでください。 
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２．Power Console Plus について 
 
 Windows NT 4.0に Power Console Plusをインストールする場合、事前にWindows NT 4.0 のService  
Pack 5 以降とInternet Explorer 4.01 Service Pack 2 以降およびWindows Installer(※)のインストー 
ルが必要です。(Windows95/98/Meに管理PCをインストールする場合にも、Internet Explorer 4.01 Service 
Pack2以降およびWindows Installer(※)のインストールが必要です。) 

 
※Windows Installerのインストールに関しては 『Power Console Plusユーザーズマニュアル』 の7ﾍﾟｰｼﾞ 
「２．サーバのセットアップ」「2.2 準備」、14ﾍﾟｰｼﾞ「３．管理PCのセットアップ」「3.2 準備」を参照 
してください。 
 


