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Power Console Plus 使用時使用時使用時使用時の注意事項の注意事項の注意事項の注意事項 
 
 
 
 

 
 

 
 
下記の発生環境/条件に該当するシステムに Power Console Plus の [ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ：サーバ＋管理サーバ] 
をインストールされている場合は、Power Console Plusのアンインストールが正常に完了しないことがありま

す。 
下記の“1.”を参照し環境を確認の上、該当する場合は、“2.”の手順で Power Console Plusをアンインストー

ルしてください。アンインストール後、Power Console Plus を再インストールする場合は、“3.”の手順でインス

トールしてください。 
 

<発生環境/条件> 
1. Microsoft Windows 2000環境 
2. マルチCPU構成 

 
※ 上記に該当しない環境 または その他のPower Console Plusのコンポーネントをインストールされている場合は、本注

意事項の対象ではありません。EXPRESSBUILDER CD-ROMのオンラインドキュメント “Power Console Plus ユーザ

ーズマニュアル”に記載されている『2.サーバのセットアップ』を参照して、アンインストールを実施してください。 
 

1. 環境の確認環境の確認環境の確認環境の確認 
1) 対象コンポーネント対象コンポーネント対象コンポーネント対象コンポーネント 

Power Console Plus の [ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ：サーバ＋管理サーバ] をインストールされた場合が対象です。 
OS インストールモデルをご購入された場合、Power Console Plus は [ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ：サーバ] がインスト

ールされています。[ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ：サーバ＋管理サーバ] を追加インストールしている場合は対象となり

ます。 
 

2) インストールコンポーネントのインストールコンポーネントのインストールコンポーネントのインストールコンポーネントの確認方法確認方法確認方法確認方法 
N8103-64 または N8103-73 が実装されているシステム上で、エクスプローラなどから Power Console 
Plus のインストールディレクトリに下記のディレクトリが存在するか確認してください。存在する場合は、[ｺﾝ
ﾎﾟｰﾈﾝﾄ：サーバ＋管理サーバ] がインストールされています。 
 
（確認するディレクトリ） 

MegaRAID¥regserv 
 
（例: インストールパスを変更しないでインストールした場合） 

C:¥Program Files¥MegaRAID¥regserv 
 

（はじめに） 
ここでは特定の環境で Power Console Plus をアンインストールする際の手順について説明しております。

アンインストールする際は、以下の内容をよくお読みの上、作業を実施してください。 
下記の発生環境/条件に該当しない場合、Power Console Plus をアンインストールしない場合は、本内容は

関係ありませんので、ご注意願います。 
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2. Power Console Plus のアンインストールのアンインストールのアンインストールのアンインストール手順手順手順手順 
 
1) これからこれからこれからこれから Power Console Plus をアンインストールする場合をアンインストールする場合をアンインストールする場合をアンインストールする場合 

 
（アンインストール手順）（アンインストール手順）（アンインストール手順）（アンインストール手順） 
① 同サイトからダウンロードしたアンインストール・ツールを適用してください。（詳細は、次頁の“アンインス

トール・ツール適用手順”を参照してください。） 
② Power Console Plus をアンインストールしてください。（アンインストール手順は、EXPRESSBUILDER 

CD-ROM のオンラインドキュメント“Power Console Plus ユーザーズマニュアル”に記載されている『2.サーバのセッ

トアップ』を参照してください。） 
③ 以上でアンインストールは完了しました。 

 
 

2) Power Console Plus のアンインストール時にエラーが発生し、アンインストールが完了しなかった場合のアンインストール時にエラーが発生し、アンインストールが完了しなかった場合のアンインストール時にエラーが発生し、アンインストールが完了しなかった場合のアンインストール時にエラーが発生し、アンインストールが完了しなかった場合 
上記 1) 以外の手順でアンインストールした場合は、アンインストール時に下記のエラーが発生し、アンイ

ンストールが正常に完了しません。下記の手順でアンインストールしてください。 
 
（アンインストール時に発生するエラー）（アンインストール時に発生するエラー）（アンインストール時に発生するエラー）（アンインストール時に発生するエラー） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（アンインストール手順）（アンインストール手順）（アンインストール手順）（アンインストール手順） 
① Power Console Plus の [ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ：サーバ＋管理サーバ] をインストールしてください。（インストー

ル手順は、EXPRESSBUILDER CD-ROM のオンラインドキュメント“Power Console Plus ユーザーズマニュアル”
に記載されている『2.サーバのセットアップ』を参照してください。） 

② 同サイトからダウンロードしたアンインストール・ツールを適用してください。（詳細は、下記の”アンインス

トール・ツール適用手順”を参照してください。） 
③ Power Console Plus をアンインストールしてください。（アンインストール手順は、EXPRESSBUILDER 

CD-ROM のオンラインドキュメント“Power Console Plus ユーザーズマニュアル”に記載されている『2.サーバのセッ

トアップ』を参照してください。） 
④ 以上でアンインストールは完了しました。 
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（アンインストール・ツール適用手順）（アンインストール・ツール適用手順）（アンインストール・ツール適用手順）（アンインストール・ツール適用手順） 
 

① 同サイトからダウンロードしたアンインストール・ツールを任意のディレクトリに解凍してください。 
以下のファイルが作成されます。 
・ PCPDEL.EXE 
・ README.TXT 

 
② [ PCPDEL.EXE ] を Power Console Plus をアンインストールするシステム上で実行してください。 
 
③ 以下の画面が表示されますので、“はい(Y)”をクリックしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

④ 以下の画面が表示されますので、“OK”をクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 以上でアンインストール・ツールの適用は終了です。 
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3. Power Console Plus のののの再再再再インストール手順インストール手順インストール手順インストール手順 
 

1) EXPRESSBUILDER CD-ROMのオンラインドキュメント “Power Console Plus ユーザーズマニュアル” 
に記載されている『2.サーバのセットアップ』を参照し、動作環境の確認、セットアップ前の準備を実施して

ください。（Power Console Plus のインストール手順は、下記 2）以降を参照してください。） 
 

2) 装置本体の電源をONにして、Microsoft Windows 2000を起動してください。 
 

3) 『Administrator』などの管理者権限のあるユーザでログオンしてください。 
 

4) CD-ROMドライブに本体添付のEXPRESSBUILDER CD-ROMをセットしてください。 
 
5) エクスプローラなどからCD-ROM内のESMPRO¥JP¥I386¥PCON¥AMIフォルダにあるSetup.exeを起動

してください。“InstallShield Wizard”ダイアログボックスが表示されます。その後 “Power Console Plus 
Package Setup” ダイアログボックスが表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) “Power Console Plus Package Setup”ダイアログが表示されます。“Next”をクリックしてください。 
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7) “Power Console Plus Package Readme”ダイアログが表示されます。“Next”をクリックしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) 以下のダイアログボックスのようにオプションを選択して“Next”をクリックしてください。 
オプションアイコンを左クリックして“This feature will be installed on local hard drive.”をクリックしてくださ

い。全てのオプションアイコンで同様に行ってください。 
また、インストールディレクトリを変更したい場合は、“Change …”をクリックしてインストールパスを入力し

てください。 
 
① [ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ：サーバ]をインストールする場合 
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② [ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ：サーバ＋管理サーバ]をインストールする場合 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) “Power Console Plus Package Setup”ダイアログが表示されます。“Install”をクリックしてください。 
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10) “Power Console Plus Package Setup”ダイアログでファイルのコピーの進捗が確認できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) “New Password”と“Retype Password”にパスワードを入力して”OK”をクリックしてください。 
パスワードを入力しない場合は“Cancel”をクリックしてください。 
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12) “Power Console Plus Package Setup”ダイアログが表示されます。“Finish”をクリックしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) “Yes”をクリックして、システムを再起動してください。以上で、インストール作業は終了です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14) 本インストール作業以降でおこなう[ESMPRO/ServerManagerとのメニュー連携の設定]、[環境設定]、
[パスワードの変更]等につきましては、EXPRESSBUILDER CD-ROMのオンラインドキュメント“Power 
Console Plus ユーザーズマニュアル”に記載されている『2.サーバのセットアップ』を参照してください。 

 
 
 
 


